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mit Perinet (Pump)Ventilen

RegelmaRige Pflege tragt ganz entscheidend zum Werterhalt des Instrumentes bei; gut gepflegte Ins-
trumente funktionieren besser, klingen schoner, man nimmt sie gerne in die Hand und wenn wirklich
mal etwas nicht funktioniert gilt: gut gepflegte Instrumente lassen sich viel besser und angenehmer
reparieren.

Nachfolgend haben wir die Pflegetipps mit Wartungsintervallen zusammengefasst sowie eine Liste der
gebrauchlichsten Ole, Fette und Pflegemittel aufgestellt. Je nach Beanspruchung des Instrumentes
variieren die Pflegeanspriiche nattrlich stark!

Oberflache taglich

Lackierte Instrumente vom Handschweil3 befreien, das hei3t das Schallstiick, Druckwerk etc. nach
dem Spielen abwischen und gelegentlich Lackpflegemittel verwenden. Nicht vergessen: gelegentlich
auch UNTERM Handschutz trocken wischen! Wassertropfen hingegen greifen den Lack nicht an.
Unlackierte Instrumente jedoch sofort abtrocknen da Wassertropfen hartnackige Réander hinterlassen.
Ansonsten auch hier den Handschweil3 entfernen. Um Hochglanz zu erreichen benétigt man Messing-
poliermittel, welches abschlie3end mit ein wenig Terpentin 0.4 entfernt werden sollte. Diese Arbeit ist
jedoch recht aufwendig und nur optisch ein Gewinn.

Ventilzliige ca. 1x pro Monat

Ventilzlige viel bewegen, gerade beim Doppelhorn vergisst man schnell einen Zug. Beginnen sich die
Zuge nur noch ruckend zu bewegen oder zdh zu gehen, entfernt man das alte Zugfett auf3en und
innen ( dazu eignen sich Flétenwischer gut) und tragt das neue Zugfett sparsam und in ,Nuddel-
bewegung* auf.

Mundsttick und Mundrohr ca. alle 6 Wochen

Mundstiick unter lauwarmen Wasser durchbiirsten. Beim Waldhorn das Mundrohr immer vor der
Komplettreinigung durchbirsten. Mit Wasser nachspilen. Mundrohre von Tenorhérnern und Tuben
nach dem Bursten, immer von der Stimmzugseite aus durchspulen.

Instrumentenreinigung 2x pro Jahr

Handschutz entfernen, alle Ziige herausnehmen. Innen- und Auf3enziige vom alten Fett befreien.
Besonders gut eignet sich dazu ein dinnes Ventildl. Das Instrument am Besten in der Badewanne
unter Zuhilfenahme fettldsender Mittel (z.B. Geschirrspulmittel) gut durch- und anschliel3end nach-
spulen. Dabei langsam und sorgfaltig vorgehen, nichts fallen lassen oder anschlagen. Anschlie3end
wie beschrieben 6len und fetten.

Ventile 2x pro Monat

Ventile regelm&Rig mit trockenem, sauberem Tuch abwischen. Die Ventildurchgdnge kénnen mit der
Mundstiickbirste gereinigt werden. Falls das Instrument léanger nicht gespielt wurde Vorgang
wiederholen. Die Ventilgehduse lassen sich mit einem Wischerstab gut reinigen. Perinet (Pump)
Ventile vor jedem Spiel 6len!



Pflegemittelliste flr Perinet (Pump) Ventile (Beispiele):

Ole

Zugfett

Triggerol

Oberflache

Reinigung

Fast (fir neue Instrumente)

La Tromba T2 (fir neue Instrumente)

La Tromba (auf Silikonbasis, fur altere Instrumente)
Hetman Perinetdle Nr. 1/2/3

Hetman

Mystica 2 Anleitung
Y b Ol/Fett

La Tromba slide and cork grease 000-
Selmer Tuning Slide (Silikon)
Hetman Zugfett Nr. 6,5/7/8

Hetman Nr. 5

La Tromba Lacquerpolish

Unipol (nur far unlackierte Instrumente!)
Silberpflegetuch fir versilberte Instrumente
Microfasertuch

Reka Cleaning Set

Reka-Des Seife (Fur die Innen- und Auf3enreinigung von Blechblasinstrumenten)
Mundstiickburste

Spiralreiniger

Mundstiickdesinfektionsspray

Sonstiges Zubehor

Mundstiickabzieher
Handschutz (Leder oder Neopren)

Weiteres Zubehor wie Pflegeutensilien, Mundstiicke,
Instrumentenstander,
Instrumente und Noten finden Sie in unserem
Webshop :

www.musik-gillhaus.de



